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Ancrages mécaniques
11 HD – ancrages pour charges lourdes

12 - 13 TT – ancrages sectoriels - de THROUGHBOLT

14 - 16 TAB – Les boulons d’ancrages pour le béton

17 TS – Ancres à manches

18 TSA – Bouclier Ancres

19 TDA – ‘Drop-in’ - filetage intérieur Ancres à manches

Ancrages chimiques
20-21    TCM – Ancrages chimiques

22

24

TSC  – capsules avec résine en verre

Ancrages légers
TNP – chevilles d.expansion nylon (avec/sans vis) 

25

26

24

28

THS – Ancres à installation rapide

TSRB, TNP…L – Boulon d’oeil et d’ancres de cloison 
sèche

TNFA – Tous usages ancres de cadre

TFCS - Vis de cadre de porte / fenêtre

28 

29

29

29

29

30

30

28

30

TKS - Vis de taraudage

TZH - Ancre de métal Hammer-In (ZnAl)

TMH - Les clous compensées

TME - Ancrages pour béton aéré

TWH - Marteau pour actionner les chevilles yeux 

TDPA - Driva chevilles pour plaques de platre (ZnAl) 

TNPA - Nylon chevilles pour plaques de platre TMS 

- Vis tout usageMultifix

THW - Acier chevilles pour plaques de platre

Qui sommes nous? 
Les fixations TRUTEK font parties d’un groupe international de fixations incluant des entreprises de production et des commerciaux opérant dans toutes 
les parties du monde. Son activité de distribution en Europe a commencé au Royaume-Uni en Janvier 2002. Notre entreprise est spécialisée dans la 
production des systèmes de fixation de haute qualité pour la construction et l’industrie.
Dans notre sélection, vous trouverez des produits traditionnels, utilisés pendant de nombreuses années dans l’industrie de la construction, et des solutions 
innovantes et technologiquement avancées qui garantissent le plus haut niveau de sécurité, ainsi que l’application facile et rapide.

Haute qualité des produits - des agréments techniques, certificats et tests

Nos produits sont soumis a un contrôle strict et notre degrés d’exigence assure la plus haute qualité des produits et la sécurité complète de leur utilisation. 
Ceci est confirmé par de nombreux certificats et agréments techniques. 

Des livraisons rapides et complètes

• stock disponible. le système avant gardiste  informatique SAP nous permet de gérer le stock avec précision et prévenir la pénurie de produits.
• traitement rapide de la commande . les demandes de nos clients après réception sont immédiatement transmises au traitement de sorte que nous 

garantissons la livraison dans les 24 heures à partir de la commande.
• Des informations complètes de livraison. L’intégration de notre système informatique avec le système de l’expédition de la société de numéro de 

commande permettant. le traçage de la livraison .
• exhaustivité de livraison. Le processus de l’exécution des ordres implique des mécanismes de contrôle qui assurent l’inspection multi-niveaux de la 

livraison optimum, commandes ainsi d’éventuelles erreurs.

La Formation

Notre programme de formation complète pour nos partenaires commerciaux est destinée à être la meilleure préparation pour leur personnel. Ils peuvent 
donc servir nos clients de l’industrie de la construction. Le programme de formation comprend les questions suivantes:
• la formation produit permet de se familiariser avec nos produits ,leurs caractéristiques et leurs applications dans des conditions secondaires de la 

construction.
• Formation technique - il comprend l’expertise dans le domaine des processus de la science des matériaux, physiques et chimiques qui se produisent 

pendant l’ancrage et de la documentation requise pour le produit sur les sites de construction, tels que les approbations techniques, certificats et 
déclarations de conformité.

L’assistance technique, des conseils sur les chantiers de construction

L’assistance technique est fournie par un groupe d’experts dont la mission est de soutenir les ingénieurs du design et les constructeurs dans les cas de 
projets de construction innovants et difficiles, ainsi que le choix optimal et complexe de fixations pour des applications typiques qui sont communs pour les 
chantiers de construction:
• ligne téléphonique pour soutien et informations techniques 
• choix de fixations pour un projet donné,
• choix des ancrages,
• matériaux pour les ingénieurs du design,
• ensemble de choix des ancrages,
• Site de test et présentations construction

Site internet -commande en ligne

Ceci est un moyen facile et rapide pour l’achat à tout moment de la journée et de la nuit. Tous les commandes passées sur Internet conservent toutes les 
conditions commerciales, et l’interface interactive d’échange d’informations donne la possibilité de convenir de conditions non-standard de la livraison du 
produit.
• des informations sur la disponibilité du produit recherché,
• des informations sur le montant de la commande,
• informations sur le suivi et le traitement des commandes,
• la facture avant la livraison du produit,
• offres spéciales pour les utilisateurs du site web,
• examen des données historiques,
• numéro de commande permettant au client de suivre le processus de livraison des marchandises
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Code du produit Niveau d’énergie (J) Capacité du 
Magazine (pcs)

Longueur du clou 
(mm) Poids du clou (kg) Capacité de la gaz Vie de la batterie

TGT C38 90 30 or 40 13 - 40 3.9 1200 coups 4000 coups

Clous Premium Magazine pour cloueuse à gaz (fixation dans du béton et de l’acier)
Code du 
produit Matériel de base Diamètre du 

clou (mm)
Longueur du 

clou (mm) Pour l’utilisation avec Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TGT15P acier 3.0/2.6 15 TGT C38 1000 5000

TGT19P acier 3.0/2.6 19 TGT C38 1000 5000

TGT22P Béton / acier / Brique 3.0/2.6 22 TGT C38 1000 5000

TGT25P Béton / acier / Brique 3.0/2.6 25 TGT C38 1000 5000

TGT32P Béton / acier / Brique 3.0/2.6 32 TGT C38 1000 5000

TGT38P Béton / acier / Brique 3.0/2.6 38 TGT C38 1000 5000

Rondelles acier pour cloueur a gaz
Code du 
produit Décription Diamètre del 

alrondelle (mm) Boîte intérieure Boîte extérieure

TGA825MW Rondelle en acier pour l’outil a gaz 25 200 3600

Gaz pour pistolets de scellement

Code du 
produit Décription

Capacité 
des piles à 

combustible 
(ml)

Poids des 
piles à 

combustible 
(g)

Pour 
l’utilisation 

avec

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TGC-165S Gaz pour les Outils a gaz / std 80 40 C38/ 20 120/200

Code du produit Niveau d’énergie 
(J)

Capacité du 
Magazine (pcs)

Epaisseur 
d’isolation (mm) Poids du clou (kg) Capacité de la gaz Vie de la batterie

TGT IS200 90 - 25 - 200 3.3 800 coups 4000 coups

Ancrage isolant pour polystyrène et laine de roche dure (60 mm Disque)

ETA-PENDING

Code du 
produit Matériel de base Épaisseur 

d’isolation (mm)
Longueur du 

clou (mm) Boîte intérieure Boîte extérieure

TIF60080 Béton / acier / Brique 80 52 500 16 000

TIF60100 Béton / acier / Brique 100 52 450 14 400

TIF60120 Béton / acier / Brique 120 52 400 12 800

TIF60140 Béton / acier / Brique 140 52 300 9 600

TIF60150 Béton / acier / Brique 150 52 300 9 600

TIF60160 Béton / acier / Brique 160 52 250 8 000

TIF60180 Béton / acier / Brique 180 52 250 8 000

TIF60200 Béton / acier / Brique 200 52 200 6 400
Convient à: Trutek TGT IS200 and LV600M

Ancrage d’isolation pour la fixation douce de Rockwool (90 mm Disque)

ETA-PENDING

Code du 
produit Matériel de base Épaisseur 

d’isolation (mm)
Longueur du 

clou (mm) Boîte intérieure Boîte extérieure

TIF90080 Béton / acier / Brique 80 52 250 8 000

TIF90100 Béton / acier / Brique 100 52 250 8 000

TIF90120 Béton / acier / Brique 120 52 200 6 400

TIF90140 Béton / acier / Brique 140 52 200 6 400

TIF90150 Béton / acier / Brique 150 52 150 4 800

TIF90160 Béton / acier / Brique 160 52 150 4 800

TIF90180 Béton / acier / Brique 180 52 100 3 200

TIF90200 Béton / acier / Brique 200 52 100 3 200

Convient à: Trutek TGT IS200

Cloueur à gaz TGT C38
(outil fourni complet dans un coffret d’emballage)

Cloueur à gaz TGT IS200
(outil fourni complet dans un coffret d’emballage)
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Clous Premium Magazine pour cloueuse à gaz (fixation dans du béton et de l’acier)
Code du 
produit Matériel de base Diamètre du 

clou (mm)
Longueur du 

clou (mm) Pour l’utilisation avec Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TGT15 acier 3.0/2.6 15 00 5000

TGT19 acier 3.0/2.6 19 00 5000

TGT22 Béton / acier / Brique 3.0/2.6 22 00 5000

TGT25 Béton / acier / Brique 3.0/2.6 25 00 5000

TGT32 Béton / acier / Brique 3.0/2.6 32 00 5000

TGT38C Béton / acier / Brique 3.0/2.6 38 00 5000

TGC-15 S Gaz pour les Outils a gaz / std 80 40 20 120/200



Code du produit Calibre del la 
Cartouche

Diamètre rondelle 
(mm) Poids du clou (kg) Longueur / Célibataire 

du clou ‘Magazine’(mm) Longueur d’outil

LV350 6.8/11 (Bande) 8 2,35 340

Cartouches d’Magazine - Calibre 6.8/11 mm

Code du produit Calibre de la 
Cartouche Couleur Puissance de la 

cartouche Boîte intérieure Boîte extérieure

TCGM 6.8/11 Verte Fragile 100 10000

TCYM 6.8/11 Jaune Moyenne 100 10000

TCRM 6.8/11 Rouge Fort 100 10000

TCBM 6.8/11 Black Très fort 100 10000

Convient à: LV500 MA, LV300 MA, LV400, LV350 oraz Hiliti DX A40, DX A41, DX 450, DX 460.  

Cartouches d’Magazine – Disque - Calibre 6.3/10 mm

Code du produit Calibre de la 
Cartouche Couleur Puissance de la 

cartouche Boîte intérieure Boîte extérieure

TDL10CY 6.3/10 Jaune Fort 100 10000

TDL10CG 6.3/10 Verte Moyenne 100 10000

TDL10CR 6.3/10 Rouge Très fort 100 10000

Convient à: TRUTEK LV600M, SPIT P370 Spitfire

Appareils a poudre 
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TC...M Clous ‘magasinés’

Code du 
produit

Diamètre 
tête/clou 

(mm)

Longueur du 
clou (mm) Matériel de base Boîte intérieure Boîte 

extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TC15M 9/3.7 15 acier 500 2500 3,3/-

TC20M 9/3.7 20 Béton / acier / Brique 500 2500 3,3/-

TC25M 9/3.7 25 Béton / acier / Brique 500 2500 1,7/-

TC30M 9/3.7 30 Béton / acier / Brique 500 2500 1,7/-

TC35M 9/3.7 35 Béton / acier / Brique 500 2500 1,7/-

TC40M 9/3.7 40 Béton / acier / Brique 500 1500 1,7/-

TC50M 9/3.7 50 Béton / acier / Brique 500 1500 1,7/-

TC60M 9/3.7 60 Béton / acier / Brique 500 1500 1,7/-

Convient à: Trutek LV600M, SPIT P370 Spitfire. 

Clous avec rondelle de plastique

Code du 
produit

Diamètre 
tête/clou 

(mm)

Longueur du 
clou (mm) Matériel de base Boîte intérieure Boîte 

extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TC15 9/3.7 15 acier 100 2000 3,3/-

TC20 9/3.7 20 Acier / Béton 100 2000 3,3/-

TC25 9/3.7 25 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TC30 9/3.7 30 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TC35 9/3.7 35 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TC40 9/3.7 40 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TC50 9/3.7 50 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TC60 9/3.7 60 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TC70 9/3.7 70 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TC80 9/3.7 80 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TC90 9/3.7 90 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

Convient à: Trutek LV600M, SPIT P370 Spitfire, P200, P70SR, P60, P45.

Code du produit Calibre del la 
Cartouche

Diamètre rondelle 
(mm) Poids du clou (kg) Longueur / Célibataire 

du clou ‘Magazine’(mm) Longueur d’outil

LV600M 6.3/10 (Disque) 8 3,2 460

Appareils a poudre 

à venir en 2022, outil de bande entièrement automatisé 
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HDLM Ancre pour des charges extrêmes - boulon (acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

HDLM 10/10 10 75 10 65 50 7,6/10,1

HDLM 10/30 10 95 30 65 50 7,6/10,1

HDLM 10/50 10 115 50 65 50 7,6/10,1

HDLM 12/10 12 87 10 80 50 9,5/17,1

HDLM 12/30 12 107 30 80 50 9,5/17,1

HDLM 12/50 12 127 50 80 25 9,5/17,1

HDLM 15/15 15 108 15 95 25 14,3/27,5

HDLM 15/25 15 118 25 95 25 14,3/27,5

HDLM 15/45 15 138 45 95 25 14,3/27,5

HDLM 18/10 18 117 10 105 20 17,2/34,3

HDLM 18/20 18 127 20 105 20 17,2/34,3

HDLM 18/40 18 147 40 105 20 17,2/34,3

ETA-02/0030

C1 & C2
SEISMIC

HDLM 24/20 24 152 20 130 10 24,0/48,0

HDLM 24/50 24 182 50 130 10 24,0/48,0

HDLM 28/10** 28 172 10 160 10 33,5/67,1

HDLM 28/30** 28 192 30 160 10 33,5/67,1

HDLM 28/60** 28 222 60 160 5 33,5/67,1 **disponible sur demande.. 

HDPM Ancre pour des charges extrêmes - écrou (acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

HDPM 10/10 10 77 10 65 50 7,6/10,1

HDPM 10/30 10 97 30 65 50 7,6/10,1

HDPM 10/50 10 117 50 65 50 7,6/10,1

HDPM 12/10 12 90 10 80 50 9,5/17,1

HDPM 12/30 12 110 30 80 50 9,5/17,1

HDPM 12/50 12 130 50 80 25 9,5/17,1

HDPM 15/15 15 111 15 95 25 14,3/27,5

HDPM 15/25 15 121 25 95 25 14,3/27,5

HDPM 15/45 15 141 45 95 25 14,3/27,5

HDPM 18/10 18 122 10 105 20 17,2/34,3

HDPM 18/20 18 132 20 105 20 17,2/34,3

HDPM 18/40 18 152 40 105 20 17,2/34,3

ETA-02/0030

C1 & C2
SEISMIC

HDPM 24/20 24 157 20 130 10 24,0/48,0

HDPM 24/50 24 187 50 130 10 24,0/48,0

HDPM 28/10 28 181 10 160 10 33,5/67,1

HDPM 28/30 28 201 30 160 10 33,5/67,1

HDPM 28/60 28 231 60 160 5 33,5/67,1

HDF Charges extrêmes - ancre - tête fraisée (acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

HDF12/10** 12 80 10 80 50 9,5/17,1

HDF12/25** 12 95 25 80 50 9,5/17,1

HDF15/10** 15 95 10 95 25 14,3/27,5

HDF15/25** 15 110 25 95 25 14,3/27,5

HDF18/20** 18 115 20 105 20 17,2/34,3

HDF18/40** 18 135 40 105 20 17,2/34,3

ETA-02/0030

C1 & C2
SEISMIC

**disponible sur demande..

Acier inoxydable A4 disponible sur demande sur tous les types de tête

10 11

TDM clous magasinés
Code du 
produit

Diamètre du 
clou (mm)

Longueur du 
clou (mm) Matériel de base Boîte 

intérieure
Boîte 

extérieure
Charge 

recommandée (kN)

TDM16K 3.8 16 acier 100 2000 3,4

TDM19K 3.8 19 acier 100 2000 3,4

TDM22K 3.8 22 acier 100 2000 3,4

TDM27 3.8 27 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TDM32 3.8 32 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TDM37 3.8 37 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TDM42 3.8 42 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TDM47 3.8 47 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TDM52 3.8 52 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TDM57 3.8 57 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TDM62 3.8 62 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TDM72 3.8 72 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

Convient à: TRUTEK LV600M, LV500 MA, LV300 MA

TD clous avec rondelle plastique de 8/9 MM

Code du 
produit

Diamètre du 
clou (mm)

Longueur du 
clou (mm) Matériel de base Boîte 

intérieure
Boîte 

extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TD16K 3.8 16 acier 100 2000 3,4

TD19K 3.8 19 acier 100 2000 3,4

TD22K 3.8 22 acier 100 2000 3,4

TD27 3.8 27 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TD32 3.8 32 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TD37 3.8 37 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TD42 3.8 42 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TD47 3.8 47 Béton / acier / Brique 100 2000 1,7/-

TD52 3.8 52 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TD57 3.8 57 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TD62 3.8 62 Steel/Concrete/Brick 100 1000 1,7/-

TD72 3.8 72 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

TD82 3.8 82 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

97 Béton / acier / Brique 100 1000 1,7/-

T 100 2000 2,8/-

3.8TD82

acier

Convient à: TRUTEK  LV600M,  LV500 MA, LV300 MA, LV350,  Hilti DX A40, DX A41, DX 460, DX 351 oraz Ramset TS 750P.

TD clous avec rondelle métallique 23 mm
Code du 
produit

Diamètre du 
clou (mm)

Longueur du 
clou (mm)

Matériel de 
base

Diamètre de la 
rondelle (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée (kN)

TMWP27 3.8 27 Acier / Béton 23 100 1500 1,7/-

TMWP32 3.8 32 Acier / Béton 23 100 1500 1,7/-

TMWP47 3.8 47 Acier / Béton 23 100 1500 1,7/-
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Throughbolt - ancrage de segment ETA Option 1 
(Acier zingué blanc, clip St / St)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charges 
recommandées 
(kN) Non fissuré 

/ fissuré

TX08065 8 65 10 55 100 400 1,66/ 3,33

TX08075 8 75 20 55 100 400 1,66/ 3,33

TX08095 8 95 40 55 100 400 1,66/ 3,33

TX08115 8 115 60 55 100 400 1,66/ 3,33

TX10085 10 85 5 75 50 200 5,0/ 6,66

TX10100 10 100 20 75 50 200 5,0/ 6,66

TX10120 10 120 40 75 50 200 5,0/ 6,66

TX10130 10 130 50 75 50 200 5,0/ 6,66

ETA-

SEISMIC

TX12090 12 90 5 75 50 200 5,71/ 5,71

TX12100 12 100 15 75 50 200 5,71/ 5,71

TX12120 12 120 35 75 25 100 5,71/ 5,71

TX12135 12 135 50 75 25 100 5,71/ 5,71

TX12175 12 175 90 75 25 100 5,71/ 5,71

TX16125 16 125 15 100 20 80 5,71/ 16,66

TX16150 16 150 40 100 20   80 5,71/ 16,66

Throughbolt - ancrage de segment ETA Option 7
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

ETA - 19/0276

TT06045 6 45 5 35 100 1000 2,6/ 3,2

TT06055 6 55 15 35 100 1000 2,6/ 3,2

TT06085 6 85 45 35 100 1000 2,6/ 3,2

TT08050 8 50 5 40 100 500 6,0/ 5,84

TT08065 8 65 20 40 100 500 6,0/ 5,84

TT08080 8 80 35 40 50 500 6,0/ 5,84

TT08090 8 90 45 40 50 500 6,0/ 5,84
TT08100 8 100 55 40 50 500 6,0/ 5,84
TT08115 8 115 70 40 50 500 6,0/ 5,84

TT08130 8 130 85 40 50 250 6,0/ 5,84

TT10065 10 65 8 50 50 250 8,0/ 9,28

TT10075 10 75 18 50 50 250 8,0/ 9,28

TT10090 10 90 33 50 50 250 8,0/ 9,28

TT10105 10 105 50 50 50 250 8,0/ 9,28

TT10120 10 120 63 50 20 200 8,0/ 9,28

TT10140 10 140 80 50 20 100 8,0/ 9,28

TT12080 12 80 12 65 20 200 8,9/ 13,52

TT12100 12 100 25 65 20 200 8,9/ 13,52

TT12120 12 120 45 65 20 100 8,9/ 13,52

TT12140 12 140 65 65 20 100 8,9/ 13,52

TT12180 12 180 105 65 20 100 8,9/ 13,52

TT12200 12 200 125 65 20 100 8,9/ 13,52

TT12220 12 220 145 65 20 80 8,9/ 13,52

TT12240 12 240 165 65 20 80 8,9/ 13,52

TT16105 16 105 12 85 20 100 16,7/ 25,12

TT16125 16 125 30 85 20 100 16,7/ 25,12

TT16150 16 150 55 85 20 80 16,7/ 25,12

TT16175 16 175 80 85 10 50 16,7/ 25,12

TT16200 16 200 105 85 10 50 16,7/ 25,12

TT16220 16 220 125 85 10 50 16,7/ 25,12

TT16240 16 240 145 85 10 50 16,7/ 25,12

TT20130 20 130 20 100 10 50 19,8/ 49,0

TT20160 20 160 50 100 10 50 19,8/ 49,0

TT20220 20 220 110 100 10 40 19,8/ 49,0

TT20240 20 240 130 100 10 40 19,8/ 49,0

TT24180 24 180 40 105 10 30 23,8/ 70,6

TT24260 24 260 125 105 5 20 23,8/ 70,6

Throughbolt - ancrage de segment
(acier galvanisé à chaud)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)
TT08050G 8 50 5 55 200 800 4,8/1.4

TT08060G 8 60 20 55 100 400 4,8/1.4

TT08080G 8 80 35 55 100 400 4,8/1.4

TT08090G 8 90 45 55 100 400 4,8/1.4

TT08115G 8 115 60 55 100 400 4,8/1.4

TT10065G 10 65 8 60 100 400 6,3/2,7

TT10090G 10 90 33 60 50 200 6,3/2,7

TT10105G 10 105 48 60 50 200 6,3/2,7

TT10120G 10 120 63 60 50 200 6,3/2,7

TT10140G 10 140 83 60 50 200 6,3/2,7

TT12080G 12 80 12 75 50 200 7,9/3,8

TT12100G 12 100 25 75 50 200 7,9/3,8

TT12120G 12 120 45 75 25 100 7,9/3,8

TT12140G 12 140 65 75 25 100 7,9/3,8

TT12180G 12 180 105 75 25 100 7,9/3,8

TT16115G 16 105 10 90 25 100 11,9/ 16,8

TT16125G 16 125 21 90 20 80 11,9/ 16,8

TT16150G 16 150 56 90 20 80 11,9/ 16,8
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TX08075SS 8 75 10 45 100

TX08085SS 8 85 20 55 100

TX08095SS 8 95 30 55 100

TX08115SS 8 115 50 55  50

TX10090SS 10 90 20 60 50

TX10105SS 10 105 35 60 50

TX10120SS 10 120 50 60 50

TX12090SS** 12 90 15 60 50

TX12100SS 12 100 5 80 50

TX12110SS 12 110 15 80 50

TX12125SS 12 125 30 80 50

TX12140SS 12 140 45 80 25

TX16090SS** 16 90 -  80 25

TX16115SS** 16 115 15  80 25

TX16145SS 16 145 25 100 25

175 55 100 25

Throughbolt - ancrage de segment ETA Option 1
(acier inoxidable A4-316)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur de fixation 
maximale (mm)

Profondeur minimale 
du trou (mm) Boîte intérieure

C1
SEISMIC

ETA - 

ETA-



Code du produit diamètre du 
trou (mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre de 
la clé (mm)

Boîte 
intérieure

TAB08075HE 8 10 75 5 90 15 100

TAB08100HE 8 10 100 25 90 15 100

TAB08130HE 8 10 130 55 90 15 50

TAB08150HE 8 10 150 75 90 15 50

TAB10100HE 10 12 100 15 100 17 50

TAB10130HE 10 12 130 45 100 17 25

TAB10150HE 10 12 150 65 100 17 25

TAB12100HE 12 14 100 5 110 19 50

TAB12130HE 12 14 130 35 110 19 25

TAB12150HE 12 14 150 55 110 19 20

TAB12200HE 12 14 200 105 110 19 20

TAB14150HE 14 16 150 40 130 24 10

Boulon d’ancrage pour le béton - tête hexagonale ETA Option 1
(acier plaqué blanc de zinc)

A
nc

ra
ge

s 
m

éc
a

ni
q

ue
s

ac
ts

 a
s 

a 
m

ul
ti

pl
e 

un
de

rc
ut

 a
nc

ho
r

Pas d’expansion / pas de stress
Aucune contrainte d’expansion avec 

verrouillage mécanique entre le matériau 
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Boulon d’ancrage pour le béton - Tête de bride hexagonale
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre de 
la clé (mm)

Boîte 
intérieure

Boulon d’ancrage pour le béton - Tête Pan Torx   
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)
Type de tête Boîte 

intérieure

TAB05050PT 5 6 50 25 35 T25 100
TAB05075PT 5 6 75 50 35 T25 100
TAB05100PT 5 6 100 75 35 T25 100
TAB06030PT 6 8 30 5 35 T30 100
TAB06050PT 6 8 50 20 40 T30 100
TAB06075PT 6 8 75 45 40 T30 100
TAB06100PT 6 8 100 70 40 T30 100
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TAB08060F 8 10 60 20 50 12 100

TAB08075F 8 10 75 35 50 12 50

TAB08100F 8 10 100 60 50 12 50

TAB10060F 10 12 60 10 60 14 50

TAB10075F 10 12 75 25 60 14 50

TAB10100F 10 12 100 50  60 14 50

TAB10125F 10 12 125 75  60 14 50

TAB10140F 10 12 140 90  60 14 25

TAB10150F 10 12 150  100  60 14 25

TAB12075F 12 14 75  20 70 17 50

TAB12100F 12 14 100  45  70 17 25

TAB12120F 12 14 120 65  70 17 25

TAB12130F 12 14 130 75  70 17 25

TAB12150F 12 14 150 95  70 17 25

ETA-
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Ancre de à manches - écrou Hex
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TS06026 6 26 5 25 100 1200 1,6
TS06040 6 40 8 30 100 1200 1,6
TS06060 6 60 28 30 100 1200 1,6
TS08040 8 40 8 40 100 1200 3,2
TS08065 8 65 30 4 50 600 3,2
TS08090 8 90 55 40 50 600 3,2
TS10040 10 40 6 4 50 600 6,3
TS10050 10 50 10 45 50 600 6,3
TS10075 10 75 35 45 50 400 6,3
TS10100 10 100 60 45 50 400 6,3
TS10125 10 125 85 45 50 400 6,3
TS12060 12 60 15 55 50 300 8,3
TS12075 12 75 20 55 50 300 8,3
TS12100 12 100 50 55 25 200 8,3
TS12125 12 125 75 55 25 200 8,3
TS16065 16 65 15 60 25 125 11,3
TS16110 16 110 55 60 10 125 11,3
TS16145 16 145 85 60 10 80 11,3

TS20080 20 80 20 65 10 100 14,0
TS20115 20 115 55 65 10 50 14,0
TS20160 20 160 100 65 10 50 14,0

Ancre de à manches - boulon Hex
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TS08045H 8 45 8 40 100 1200 2,6

TS08070H 8 70 30 40 50 600 2,6

TS08090H 8 90 50 40 50 600 2,6

TS10055H 10 55 10 45 50 600 4,3

TS10080H 10 80 35 45 50 400 4,3

TS10100H 10 100 60 45 50 400 4,3

TS12065H 12 65 1 55 50 300 7,0

TS12080H 12 80 25 60 50 300 7,0

TS12100H 12 100 45 60 20 160 7,0

TS16075H 16 75 15 60 25 125 7,7

TS16110H 16 110 55 65 10 125 7,7

Ancre de à manches - boulons à crochet et d’oei
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
intérieur 

(mm)

Type de 
tête

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TS 08045X 8 8 Œillet 45 100 800 1,1

TS 08045K 8 11 Crochet 45 100 800 1,2

Boulon d’ancrage pour le béton - Tête fraisée 
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)
Type de tête Boîte 

intérieure

TAB05030CS 5 6 30 5 35 T25 100
TAB05050CS 5 6 50 20 40 T26 100
TAB05075CS 5 6 75 45 40 T25 100
TAB05100CS 5 6 100 70 40 T25 100
TAB06030CS 6 8 30 5 35 T30 100
TAB06050CS 6 8 50 20 40 T30 100
TAB06075CS 6 8 75 45 40 T30 100
TAB06100CS 6 8 100 70 40 T30 100
TAB06130CS 6 8 130 100 40 T31 100

TAB06150CS 6 8 150 120 40 T32 100

Boulon d’ancrage pour le béton - Cintre de tige
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre 
de la clé 

(mm)

Boîte 
intérieure

TAB6/55/06RH 6 7.5 55 8 50 13 100
TAB6/55/08RH 6 7.5 55 10 50 13 100

Boulon d’ancrage pour le béton - Tête fraisée
(Acier inoxydable bimétallique A4-316)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Type de 
tête

Boîte 
intérieure

TAB06050CSS 6 8 50 20 40 T40 100
TAB06075CSS 6 8 75 45 40 T40 100
TAB06100CSS 6 8 100 70 40 T40 100

Boulon d’ancrage pour le béton - Tête de bride hexagonale
(Acier inoxydable bimétallique A4-316)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur de 
filetage du 
ancre (mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre 
de la clé 

(mm)

Boîte 
intérieure

TAB06050FSS 6 8 50 20 40 10 100
TAB06075FSS 6 8 75 45 40 10 100
TAB06100FSS 6 8 100 70 40 10 100
TAB08060FSS 8 10 60 20 55 13 100
TAB08075FSS 8 10 75 35 55 13 100
TAB08100FSS 8 10 100 60 55 13 100

TAB10075FSS 10 12 75 25 70 17 50

TAB10100FSS 10 12 100 50 70 17 50
TAB10150FSS 10 12 150 100 70 17 25

TAB12100FSS 12 14 100 40 85 19 50

16 17



Ancre de bouclier - Shield Only (acier plaqué blanc de zinc)
R120 - Résistance au feu 120 min Option 1 (pour béton non fissuré, fissuré et dalles de béton à noyau creux)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Diamètre 
du filetage 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TSA06 12 45 M6 50 200 800 5,1

TSA08 14 50 M8 55 100 400 7,3

TSA10 16 60 M10 65 100 400 11,8

TSA12 20 75 M12 85 50 200 16,5

TSA16 25 115 M16 125 25 100 35,0

Ancre de bouclier - Loosebolt (acier plaqué blanc de zinc)
R120 - Résistance au feu 120 min Option 1 (pour béton non fissuré, fissuré et dalles de béton à noyau creux)

Code du produit diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TSA0610L 12 45 10 50 50 600

TSA0810L 14 50 10 55 50 450

TSA0825L 14 50 25 55 50 300

TSA1010L 16 60 10 65 50 200

TSA1025L 16 60 25 65 50 200

TSA1050L 16 60 50 65 50 200

TSA1210L 20 75 10 85 25 150

TSA1225L 20 75 25 85 25 100

Ancre de bouclier - Crochet
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit Filetage 
(mm)

diamètre du 
trou (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TSAH06 6 12 50 45 50 600

TSAH08 8 14 55 50 50 300

TSAH10 10 16 65 60 50 200

TSAH12 12 20 85 70 25 100

Ancre de bouclier - Anneau à visser
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit Filetage 
(mm)

diamètre du 
trou (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TSAE06 6 12 50 45 50 600

TSAE08 8 14 55 50 50 300

TSAE10 10 16 65 60 50 200

TSAE12 12 20 85 70 25 100
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Drop-in ancrage - Lipped
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

Fil
Diamètre 

(mm)

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TDA06L 6 8 25 25 100 2000 4,6

TDA08L 8 10 30 30 100 2000 5,7

TDA10L 10 12 40 40 50 1000 6,9

TDA10LS 10 12 30 30 50 1000 6.9

TDA12L 12 15 50 50 50 500 11,9

TDA16L 16 20 60 60 25 200 15,0

Drop-in ancrage
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

Fil
Diamètre 

(mm)

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TDA06 6 8 25 25 100 2000 4,6

TDA08 8 10 30 30 100 2000 5,7

TDA10 10 12 40 40 50 1000 6,9

TDA12 12 15 50 50 50 500 11,9

TDA16 16 20 65 65 25 200 15,0

TDA20 20 25 80 80 25 100 19,2

Drop-in ancrage
(acier inoxidable A4-316)

Code du 
produit

Fil
Diamètre 

(mm)

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TDA06SS 6 8 25 25 100 2000 3,3

TDA08SS 8 10 30 30 100 2000 3,3

TDA10SS 10 12 40 40 50 1000 6,1

TDA12SS 12 15 50 50 50 500 8,5

TDA16SS 16 20 65 65 25 200 12,6

Outil de réglage d’ancrage à insérer

Code du produit Diamètre de fil de 
manches (mm) À utiliser avec Boîte intérieure Boîte extérieure

TDST06 6 TDA06, TDA06L, TDA06SS 1 _
TDST08 8 TDA08, TDA08L, TDA08SS 1 _
TDST10 10 TDA10, TDA10L, TDA10SS 1 _
TDST12 12 TDA12, TDA12L, TDA12SS 1 _
TDST16 16 TDA16, TDA16L, TDA16SS 1 _
TDST20 20 TDA20 1 _

Code du produit La description Boîte intérieure

TDST1025 M10 x 25 Outil de réglage Soft Grip pour Drop-In à lèvres 1

TDST1030 M10 x 30 Outil de réglage Soft Grip pour Drop-In à lèvres 1

TDST1250 M12 x 50 Outil de réglage Soft Grip pour Drop-In à lèvres 1

18 19
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POLYESTER UNIVERSEL
SANS STYRÈNE 10:1

• Convient aux charges moyennes pour les applications non critiques.
• Temps de travail rapides pour un chargement précoce dans les 

applications sensibles au temps.
• Aucun styrène ne permet une utilisation à l’intérieur et dans des 

espaces clos.
• Utilisation dans des environnements humides et humides et des trous 

de fixation.
• Extrêmement polyvalent dans la maçonnerie, le béton creux et cellulaire.
• Réparations de comblement de fissures et de lacunes dans le béton vertical ou horizontal.
• Résine 10: 1 disponible dans une variété de types de cartouches.

Code du produit
Type 

recommandé 
de substrat

Capacité 
(ml) Boîte intérieure

Pour 
l’utilisation 

avec:

Charge 
recommandée 

(kN)

TCM300M PRO Béton / Pierre 300 12 TCM300MT 2.9/50.5

TCM420M PRO Béton / Pierre 420 12 TCM4 0MT  2.9/50.5

VINYLESTER HYBRIDE
ECO 10:1

• Convient aux charges élevées dans l’anneau et les encastrements standard.
• Temps de travail rapides pour un chargement précoce dans les applications 

sensibles au temps.
• Aucun styrène ne permet une utilisation à l’intérieur et dans des espaces clos.
• Utilisation dans des environnements humides ou humides et des 
 trous de fixation.
• Bonne formulation de durabilité, résistance aux produits chimiques.
• Utilisé pour les montants et les barres d’armature de diamètre 

relativement petit.
• Résine 10: 1 disponible dans une variété de types de cartouches.
• Fixations en béton, bois ou autres matériaux à haute résistance.

Code du produit
Type 

recommandé 
de substrat

Capacité 
(ml) Boîte intérieure

Pour 
l’utilisation 

avec:

Charge 
recommandée 

(kN)

TCM300C PRO Béton / Pierre 300 12 TCM300MT 8.8/54.2

TCM420C PRO Béton / Pierre 420 12 TCM4 0MT  8.8/54.2

• Convient aux charges élevées dans l’anneau et les encastrements 
standard.

• Temps de travail rapides pour un chargement précoce dans les 
applications sensibles au temps.

• Aucun styrène ne permet une utilisation à l’intérieur et dans des 
espaces clos.

• Utilisation dans des environnements humides ou inondés et des 
trous de fixation.

• Haute durabilité, résistance aux produits chimiques.
• Utilisé pour les poteaux et les barres d’armature.
• Résine 10: 1 disponible dans une variété de types de cartouches.
• Fixations dans le béton, le bois ou d’autres matériaux à haute résistance

Code du produit
Type 

recommandé 
de substrat

Capacité 
(ml) Boîte intérieure

Pour 
l’utilisation 

avec:

Charge 
recommandée 

(kN)

TCM420 PRO Béton / Pierre 420 12 TCM4 0MT  12.0/73.9

VINYLESTER STYRÈNE
FREE 10:1

ÉPOXY ARCTIQUE
ACRYLATE 10:1

• Adapté aux charges élevées avec de grands diamètres 
et un encastrement profond.

• Des temps de travail plus longs le rendent adapté aux
grands trous et aux températures élevées.

• Pas de retrait, bon pour les fixations de grand diamètre.
• Utilisation dans des environnements humides ou 
inondés et des trous de fixation, ou sous l’eau.

• Haute durabilité, résistance aux produits chimiques.
• Utilisé pour les trous percés au diamant.
• Résine sans solvant.
• Fixations en béton, bois ou autres matériaux à haute 

                     résistance.

Code du produit Type recommandé 
de substrat

Capacité 
(ml)

Boîte 
intérieure

Pour 
l’utilisation 

avec:

Charge 
recommandée 

(kN)

TCM400PE Béton / Pierre 400 10 TCM4 0MT 8.5/105.8

TCM600PE Béton / Pierre 600 10 TCM600MT 8.5/105.8

TCM Béton / Pierre 10 TCM 12.0/112.7

• Convient aux charges moyennes pour les applications
 non critiques.

• Temps de travail rapides pour un chargement précoce 
dans les applications sensibles au temps.

• Utilisation dans des environnements extrêmement
froids et des trous de fixation.

• Extrêmement polyvalent dans la maçonnerie, le béton
  creux et cellulaire.
• Réparations de comblement de fissures et de lacunes
dans le béton vertical ou horizontal.

• Résine 10: 1 disponible dans une variété de types de

cartouches

Code du produit
Type 

recommandé 
de substrat

Capacité 
(ml) Boîte intérieure

Pour 
l’utilisation 

avec:

Charge 
recommandée 

(kN)

TCM300 A Béton / Pierre 300 12 TCM300MT 8.0/58.1

CHARGES MOYENNES À LOURDES

CHARGES MOYENNES À LOURDES

CHARGES LOURDES

CHARGES LOURDES

CHARGES MOYENNES À LOURDES - Température de travail Artic jusqu’à -18C

PURE EPOXY
STYRENE FREE 1:1 AND 3:1

Nombre de fixations par cartouche*
diamètre d’ancrage 

(mm)
diamètre du trou 

(mm)
profondeur de perçage 

(mm)
La capacité de la résine / nombre de trous

400 ml 380 ml 300 ml

8 12 80 112 108 81

10 12 90 80 78 58

12 14 110 56 54 40

16 18 125 37 36 27

20 24 170 10 10 7

24 28 210 7 7 5

30 35 280 3,5 3 3

STYRENE
FREE

STYRENE
FREE

STYRENE
FREE

FIRE
RATED

1501536 

ETA-16/037 1
ETA-15/0247 

C1 & C2
SEISMIC

FIRE
RATED

STYRENE
FREE

STYRENE
FREE

20 21

TCM420 A Béton / Pierre 420 12 TCM4 0MT  8.0/58.1



Capsules de verre de rotation

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
du filetage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TSC08 10 8 110 80 10 500 8,0/7,6

TSC10 12 10 130 90 10 500 12,0/12,1

TSC12 14 12 160 110 10 200 15,8/17,5

TSC16 18 16 190 125 10 200 19,8/32,7

TSC20 25 20 260 170 6 60 29,7/51,0

ETA-06/0122

TSC24 28 24 300 210 6 60 35,7/73,4

Capsules Hammer-In disponibles sur demande

Ancre de goujon chimique à six pans creux (acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
du filetage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TCS08110 10 8 110 18 80 10 200

TCS10130 12 10 130 25 90 10 200

TCS12160 14 12 160 34 110 10 90

TCS16190 18 16 190 45 125 10 90

TCS20260 25 20 260 55 170 10 40

TCS24300 28 24 300 55 210 5 20

Chemical Stud Anchor (acier galvanisé à chaud)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
du filetage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TCS08110G 10 8 110 18 80 10 200

TCS10130G 12 10 130 25 90 10 200

TCS12160G 14 12 160 34 110 10 90

TCS16190G 18 16 190 45 125 10 90

TCS20260G 25 20 260 55 170 10 40

TCS24300G 28 24 300 55 210 5 20

Ancre de goujon chimique à six pans creux (acier inoxidable A4-316)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
du filetage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TCS08110SS-A4 10 8 110 18 80 10 -

TCS10130SS-A4 12 10 130 25 90 10 -

TCS12160SS-A4 14 12 160 34 110 10 -

TCS16190SS-A4 18 16 190 45 125 10 -

TCS20260SS-A4 25 20 260 55 170 10 -

TCS24300SS-A4 28 24 300 55 210 5 -

TCS30380SS-A4 35 30 380 70 280 5 -

Cartouche de buse

Code du produit Longueur de Mixeur 
(mm) Description

TCN01 250 A utiliser avec: 300/ 380/400/420 ml

TCN02 250 A utiliser avec: 385/ 585 ml

TEN01 250 Rallonge de buse

Manchon perforé (Nylon)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre / 
longueur de 
tubes (mm)

Pour l’utilisation 
avec des tiges 

filetées

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TPS01 12 55 12\50 M6-M8 50 2300

TPS02 16 90 15\85 M10-M12 20 1000

TPS03 16 140 15\135 M10-M12 20 1000

TPS04 22 90 20\85 M16 20 1000

Manchon de treillis métallique (Acier)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

Diamètre extérieur 
du manchon (mm)

Pour l’utilisation avec des tiges 
filetées

Longueur des 
manches (mm)

Boîte 
intérieure

TMS12 12 12 M6-M8 1000 1

TMS16 16 16 M10-M12 1000 1

TMS22 22 20 M12-M16 1000 1

TMS26 26 24 M20 1000 1

Manchon en acier avec filetage intérieur (Acier)

Code du 
produit

Diamètre du 
filetage (mm)

Diamètre extérieur du 
manchon (mm)

diamètre du 
trou (mm)

Longueur des 
manches (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TIS06 6 8 10 50 100 1000

TIS08 8 12 12 80 50 500

TIS10 10 14 16 80 50 250

TIS12 12 16 18 80 25 25

Pompe pour souffler debris

Code du produit Description Boîte intérieure

TBP01 pompe pour nettoyage du trou 1

Brosses de nettoyage trous
Code du 
produit

Pour l’utilisation avec 
diamètre du trou (mm)

Longueur de fonctionnement 
de la brosse (mm)

Longueur totale 
(mm) Description

TCB13 08-12 80 300 Brosse en acier

TCB18 13-18 80 300 Brosse en acier

TCB28 19-28 80 300 Brosse en acier

Résine applicateur d’injection

Code du produit Pour l’utilisation avec une capacité de cartouche (ml) Boîte intérieure Boîte extérieure
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Resin Injection Applicators

TCM400MT 400 1

TCM420MT 420 1

TCM300MT 300 1

TCM300MTTCM420MT ( 10 : 1 )
TCM400MT ( 1 : 1 )



Bouchon en nylon sans collier (Pas de vis)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Screw 
Gauge

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure Boîte extérieure

TNP05 5 25 2.5 - 4.0 4-8 30 200 7200

TNP06 6 30 3.5 - 5.0 6-10 35 200 7200

TNP07 7 35 4.0 - 5.5 8-12 40 200 3600

TNP08 8 40 5.0 - 6.0 10-14 45 200 3600

TNP10 10 50 6.0 - 8.0 14-18 55 100 1800

TNP12 12 60 8.0 - 10.0 18-24 65 50 1800

TNP14 14 75 10.0 - 12.0 24-32 80 50 1800

Bouchon en nylon avec collier (Pas de vis)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)
Jauge à vis

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure Boîte extérieure

TNP05C 5 30 2.5 - 4.0 4-8 30 200 7200

TNP06C 6 35 3.5 - 5.0 6-10 35 200 7200

TNP07C 7 40 4.0 - 5.5 8-12 40 200 3600

TNP08C 8 45 5.0 - 6.0 10-14 45 200 3600

TNP10C 10 55 6.0 - 8.0 14-18 55 100 1800

TNP12C 12 65 8.0 - 10.0 18-24 65 50 1800

TNP14C 14 80 10.0 - 12.0 24-32 80 50 1800

Vis à marteaux en nylon - Fraisée BZP

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Diamètre/
longeur de 
la vis (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

THS05025 5 25 1 28 3.50/27 200 7200

THS05030 5 30 5 35 3.50/32 200 7200

THS05040 5 40 15 45 3.50/43 200 3600

THS05050 5 50 25 55 3.50/55 200 3600

THS06040 6 40 10 45 3.85/43 200 3600

THS06050 6 50 20 55 3.85/53 100 1800

THS06060 6 60 30 65 3.85/63 100 1800

THS06080 6 80 50 85 3.85/83 100 1800

THS08045 8 45 5 50 4.85/50 100 1800

THS08060 8 60 20 65 4.85/65 100 1800

THS08080 8 80 40 85 4.85/85 100 1200

THS08100 8 100 60 105 4.85/105 100 1200

THS08120 8 120 80 125 4.85/125 100 1200

THS08140 8 140 100 145 4.85/145

100 1200

Vis à marteaux en nylon BZP

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Diamètre/
longeur de 
la vis (mm)

Boîte 
intérieure Boîte extérieure

Tête de champignon
THS06040M 6 40 10 45 3.85/43 200 3600

THS06060M 6 60 30 65   3.85/63 100 1800

THS06080M 6 80 50 85 3.85/83 100 1800

Tête plate ronde 
THS05025F 5 25 1 28 3.50/27 200 7200

THS05030F 5 30 5 35 3.50/32 200

THS05040F 5 40 15 45 3.50/43 200 3600

THS05050F 5 50 25 55 3.50/55 200 3600

THS06040F 6 40 10 45 3.85/43 200 3600

THS06050F 6 50 20 55 3.85/53 100 1800

THS06060F 6 60 30 65 3.85/63 100 1800

THS06080F 6 80 50 85 3.85/83 100 1800

THS08045F 8 45 5 50 4.85/50 100 1800

THS08060F 8 60 20 65 4.85/65 100 1800

THS08080F 8 80 40 85 4.85/85 100 1200

THS08100F 8 100 60 105 4.85/105 100 1200

THS08120F 8 120 80 125 4.85/125 100 1200

THS08140F 8 140 100 145 4.85/145 100 1200
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Le cadre en nylon ancre la tête fraisée à expansion longue

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Vis Dia / 
Longueur 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TNFA08100LE 8 100 30 80 5.50/105 100 900

TNFA08120LE 8 120 50 80 5.50/125 100 900

TNFA10080LE 10 80 10 80 7.00/85 50 450

TNFA10100LE 10 100 30 80 7.00/105 50 450

TNFA10115LE 10 115 45 80  7.00/120 50 450

TNFA10135LE 10 135 65 80 7.00/140 50 450

TNFA10160LE 10 160 90 80 7.00/165 50 300

Le cadre en nylon ancre la tête hexagonale à expansion longue

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

Longueur 
de bouchon 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Vis Dia / 
Longueur 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

TNFA10080LEH 10 80 10 80 7.00/85 50 450

TNFA10100LEH 10 100 30 80 7.00/105 50 450

TNFA10115LEH 10 115 45 80 7.00/120 50 450

TNFA10135LEH 10 135 65 80 7.00/140 50 450

TNFA10160LEH 10 160 90 80 7.00/165 50 300

TNFA10180LEH 10 180 110 80 7.00/185 50 300

7200

**Vis marteaux en acier inoxydable disponible sur demande 



Boulon d’échafaudage (acier galvanisé)

Code du 
produit

Diamètre 
d’ancrage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Longueur 
de filetage 

(mm)

Diamètre 
de l’œil 
(mm)

Longueur  de 
fonctionnement 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TSRB12090 12 90 65 23 15 25 - 4,50

TSRB12120 12 120 65 23 45 25 - 4,50

TSRB12160 12 160 65 23 85 25 - 4,50

TSRB12190 12 190 65 23 115 25 - 4,50

TSRB12230 12 230 65 23 155 10 - 4,50

TSRB12300 12 300 65 23 225 10 - 4,50

TSRB12350 12 350 65 23 275 10 - 4,50

TSRB12400 12 400 65 23 325 10 - 4,50

TSRB12450 12 450 65 23 375 10 - 4,50

Manchon pour Échafaudages de boulon

Code du 
produit

Diamètre 
d’ancrage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Longueur 
de filetage 

(mm)

Diamètre 
de l’œil 
(mm)

 Longueur  de 
fonctionnement 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TNP14075 L 14 85 75 23 - 50 1800 4,50

TNP14100 L 14 110 100 23 - 50 600 4,50

TNP14135 L 14 145 135 23 - 50 600 4,50

TNP14185 L 14 195 185 23 - 50 600 4,50

Ancre de cadre pour tous usages – MULTI EXPANSION - Option 7
(nylon, tête plate fraisée, zingué)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de 

l’ancre 
(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TNFAM08080 8 80 10 70 5,5 85 100 600 2,00

TNFAM08100 8 100 30 70 5,5 105 100 600 2,00

TNFAM08120 8 120 50 70 5,5 125 100 600 2,00

TNFAM08140 8 140 70 70 5,5 145 100 600 2,00

TNFAM10080 10 80 10 70 7,0 85 50 400 3,00

TNFAM10100 10 100 30 70 7,0 105 50 400 3,00

TNFAM10120 10 120 50 70 7,0 125 50 400 3,00

TNFAM10140 10 140 70 70 7,0 145 25 200 3,00

TNFAM10160 10 160 90 70 7,0 165 25 200 3,00

TNFAM10200 10 200 130 70 7,0 205 25 200 3,00

TNFAM10240 10 240 170 70 7,0 245 20 180 3,00

ETA-13/0030TNFAM10260 10 260 190 70 7,0 265 20 180 3,00
Ø 8mm socket PZ, Ø 10mm socket TORX40 

Ancre de cadre pour tous usages – MULTI EXPANSION - Option 7
(nylon, tête hexagonale avec la rondelle, plaqué zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de 

l’ancre 
(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TNFAM10080F 10 80 10 70 7,0 85 50 400 3,00

TNFAM10100F 10 100 30 70 7,0 105 50 400 3,00

TNFAM10120F 10 120 50 70 7,0 125 25 200 3,00

TNFAM10140F 10 140 70 70 7,0 145 25 200 3,00

TNFAM10160F 10 160 90 70 7,0 165 25 200 3,00

ETA-13/0030

Ancre de cadre pour tous usages – MULTI EXPANSION - Option 7
(nylon, tête hexagonale, plaqué zinc)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TNFAM10080H 10 80 10 70 7,0 85 50 400 3,00

TNFAM10100H 10 100 30 70 7,0 105 50 400 3,00

TNFAM10120H 10 120 50 70 7,0 125 50 400 3,00

TNFAM10140H 10 140 70 70 7,0 145 25 200 3,00

TNFAM10160H 10 160 90 70 7,0 165 25 250 3,00

TNFAM10200H 10 200 130 70 7,0 205 25 200 3,00

TNFAM10240H 10 240 170 70 7,0 245 20 180 3,00

TNFAM10260H 10 260 190 70 7,0 265 20 180 3,00

ETA-13/0030

Ancre de cadre pour tous usages – MULTI EXPANSION - Option 7
(nylon, tête plate fraisée, acier inoxydable A4 -316)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de 

l’ancre 
(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TNFAM10080SS 10 80 10 70 7,0 85 50 400 3,00

TNFAM10100SS 10 100 30 70 7,0 105 50 400 3,00

TNFAM10120SS 10 120 50 70 7,0 125 50 400 3,00

TNFAM10140SS 10 140 70 70 7,0 145 25 200 3,00

TNFAM10160SS 10 160 90 70 7,0 165 25 200 3,00

ETA-13/0030

Available upon request
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Vis pour le Cadre de porte et le cadre de fenêtre
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

Diamètre de 
la vis (mm)

Longueur de 
la vis (mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

diamètre du 
trou (mm)

Boîte 
intérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TFCS75052 7,5 52 20 6 100 3,00

TFCS75072 7,5 72 40 6 100 3,00

TFCS75092 7,5 92 60 6 100 3,00

TFCS75112 7,5 112 80 6 100 3,00

TFCS75132 7,5 132 100 6 100 3,00

TFCS75152 7,5 152 120 6 100 3,00

TFCS75182 7,5 182 150 6 100 3,00

TFCS75202 7,5 202 170 6 100 3,00

TFCS75212 7,5 212 180 6 100 3,00

Tapscrew Bleu Fraisé Hd

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Type de 
tête

Boîte 
intérieure

TKS05032C 4 5 32 7 35 PH2 100

TKS05045C 4 5 45 20 35 PH2 100

TKS05070C 4 5 70 45 35 PH2 100

TKS08082C 4 5 82 57 35 PH3 100

TKS06045C 5 6 45 20 35 PH3 100

TKS06057C 5 6 57 32 35 PH3 100

TKS06070C 5 6 70 45 35 PH3 100

TKS06100C 5 6 100 75 35 PH3 100

TKS06125C 5 6 125 100 35 PH3 100

Tapscrew Bleu Hex Hd

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur 
de la vis 

(mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Type de 
tête

Boîte 
intérieure

TKS05032H 4 5 32 7 35 6.5 100

TKS05045H 4 5 45 20 35 6.5 100

TKS05057H 4 5 57 32 35 6.5 100

TKS06032H 5 6 32 7 35 8 100

TKS06045H 5 6 45 20 35 8 100

TKS06057H 5 6 57 32 35 8 100

TKS06070H 5 6 70 45 35 8 100

TKS06082H 5 6 82 57 35 8 100

TKS06100H 5 6 100 75 35 8 100

Métal Hammer-in  d’ancrage (ZnAl)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TZH06030 6 30 8 22 100 1600 0,40

TZH06040 6 4 18 22 100 1600 0,40

TZH06050 6 50 28 22 100 1600 0,40

TZH06065 6 65 43 22 50 800 0,40

Métal Hammer-in  d’ancrage - ETA Part 6

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TMH06040 6 40 5 35 100 2000 1,1
TMH06070 6 70 30 40 100 1000 1,1

ETA-17/0847

Ancre pour béton aéré (acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Profondeur 
minimale du 

trou (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TME 06032 7 - 9 32 3,5 - 4,0 38 200 3600 0,25

TME 08038 10 - 12 38 3,5 - 4,0 46 100 1800 0,60

TME 08060 10 - 12 60 4,5 - 5,0 68 100 900 0,60

TME 10060 12 - 14 60 6,0 - 8,0 68 50 900 1,00
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Ancrage expansion a œillet
(acier plaqué blanc de zinc)

Code du produit
diamètre 
du trou 
(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Profondeur 
minimale 
du trou 
(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TWH06055 6 55 - 40 100 2000 2,40

Vis de tous usages

Code du 
produit Type de tête

Diamètre 
du trou 
(mm)

Diamètre 
d’ancrage 

(mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Épaisseur 
de fixation 
maximale 

(mm)

Boîte 
intérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TMS6532ZC Tête ronde 5 6.5 29 12 100 1,45



Ancrages pour cloisons sèches (fourni avec un vis)

Code du 
produit

Diamètre 
de la vis 

(mm)

Longueur de 
la vis (mm)

Épaisseur 
de fixation 

maximale (mm)

longueur 
de l’ancre 

(mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

Charge 
recommandée 

(kN)

TDPA (Driva) 4 30 15 30 100 1000 0,07/0,18

TNPA (Nylon) 4 25 15 35 100 1000 0,07/0,18

*Charge recommandée pour arrachement / cisaille dans du béton creux

Ancrage en acier de placoplâtre (acier plaqué blanc de zinc)

Code du 
produit

diamètre du 
trou (mm)

longueur de 
l’ancre (mm)

Épaisseur de 
fixation maximale 

(mm)

épaisseur du 
mur (mm)

Boîte 
intérieure

Boîte 
extérieure

THW04025 8 25 8 0 - 5 200 3200

THW04045 8 45 16 8 - 16 100 1600

THW04050 8 50 17 16 - 23 100 1600

THW04065 8 65 20 18 - 32 100 1600

THW05045 10 45 17 6 – 13 100 1600

THW05060 10 60 26 8 - 16 100 1600

THW05070 10 70 30 16 - 32 100 800

THW06060 13 60 35 7 - 16 100 800

THW06070 13 70 30 16 - 32 100 800

THW Outil d’installation pour l’ancrage

Code du produit Description Boîte intérieure

THWT01 outil de pose THW 1
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Courroies en acier perforé

Code du produit Description Largeur de 
bande (mm)

Épaisseur de la 
bande (mm)

Longueur de la 
bande (M) Boîte intérieure

TFP12 Bande de montage 
en acier 12 0.7 10 10

TFP17 Bande de montage 
en acier 17 0.7 10 10

TFP25 Bande de montage 
en acier 25 0.7 10 5

Ancrage isolant en polyimide 
Goupille polyamide expansion courte

TIA10070PPSE 10 70 50 10-20 200
TIA10090PPSE 10 90 50 30-40 200
TIA10100PPSE 10 100 50 200
TIA10120PPSE 10 120 50

40-50
60-70 200

TIA10140PPSE 10 140 50 80-90 200
TIA10160PPSE 10 160 50 100-110 200
TIA10180PPSE 10 180 50 120-130 200
TIA10200PPSE 10 200 50 140-150 200
TIA10220PPSE 10 220 50 150-170 200
TIA10260PPSE 10 260 50 200-210 200

Ancrage isolant en polyimide 
Goupille polyamide expansion longue 

TIA10140PPLE 10 140 80 50-60 200
TIA10160PPLE 10 160 80 70-80 200
TIA10180PPLE 10 180 80 90-100 200
TIA10200PPLE 10 200 80 110-120 200
TIA10220PPLE 10 220 80 130-140 200
TIA10260PPLE 10 260 80 170-180 100

Ancrage isolant en polyimide 

TIA10120MPSE 10 120 50 60-70 200
TIA10140MPSE 10 140 50 80-90 200
TIA10160MPSE 10 160 50 100-110 200
TIA10180MPSE 10 180 50 120-130 200
TIA10200MPSE 10 200 50 140-150 200
TIA10220MPSE 10 220 50 150-170 200

TIA10260MPSE 10 260 50 200-210 100

Ancrage isolant en polyimide 

TIA10140MPLE 10 140 80 50-60 200
TIA10160MPLE 10 160 80 70-80 200
TIA10180MPLE 10 180 80 90-100 200
TIA10200PMLE 10 200 80 110-120 200
TIA10220MPLE 10 220 80 130-140 200
TIA10260MPLE 10 260 80 170-180 100

Rondelle isolante en polyimide 90mm

TIA140 140

Ancrage isolant en polyimide 

Drive

TIFD50 25 50 T40 50 600
TIFD90 25 90 T41 25 300
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Ancrage isolant en métal
 (acier au carbone) 

MIA08090 8 90 100 35 250 12000
MIA08110 8 110 120 35 250 12000
MIA08140 8 140 150 35 250 9000
MIA08170 8 170 180 35 250 9000
MIA08200 8 200 210 35 250 9000
MIA08250 8 250 260 35 125 6000
MIA08300 8 300 310 35 125 6000

MIA80W

Ancrage isolant en métal
(acier inoxydable) 

MIA08090SS 8 90 100 35 250 12000
MIA08110SS 8 110 120 35 250 12000
MIA08140SS 8 140 150 35 250 9000
MIA08170SS 8 170 180 35 250 9000
MIA08200SS 8 200 210 35 250 9000
MIA08250SS 8 250 260 35 125 6000
MIA08300SS 8 300 310 35 125 6000

MIA80WSS

Fixation de l'isolant - zone expansible courte (Clou 
expansible intégré Disque 60mm - couleurs) 

Fixation 
dans le béton 

TIA10080IENCC 10 80 50 100 1000
TIA10090IENCC 10 90 50 100 1000
TIA10100IENCC 10 100 50 100 1000
TIA10110IENCC 10 110 50 100 1000
TIA10120IENCC 10 120 50 100 1000
TIA10140IENCC 10 140 50 100 1000
TIA10160IENCC 10 160 50 100 1000
TIA10180IENCC 10 180 50 100 1000
TIA10200IENCC 10 200 50 100 1000
TIA10220IENCC 10 220 50 50 500

Fixation de l'isolant - zone d'expansion courte
(Clou expansible intégré Disque 60 mm - blanc) 

TIA10080IENWC 10 80 50 100 1000
TIA10090IENWC 10 90 50 100 1000
TIA10100IENWC 10 100 50 100 1000
TIA10110IENWC 10 110 50 100 1000
TIA10120IENWC 10 120 50 100 1000
TIA10140IENWC 10 140 50 100 1000
TIA10160IENWC 10 160 50 100 1000
TIA10180IENWC 10 180 50 100 1000
TIA10200IENWC 10 200 50 100 1000
TIA10220IENWC 10 220 50 50 500

Fixation de l'isolant - longue zone d'expansion 
(Clou expansible intégré Disque 60mm - couleurs) 

Fixation dans 
porotherm  

TIA10140IENWP 10 140 80 200 -
TIA10160IENWP 10 160 80 200 -
TIA10180IENWP 10 180 80 200 -
TIA10200IENWP 10 200 80 200 -
TIA10220IENWP 10 220 80 100 -

Meules abrasives très mince pour couper l’acier

Code du produit
Dimensions des 

disques 
D x H x d [mm]

Vitesse 
d’exploitation 

maximale (tr/min)

Étiquette de 
couleur Boîte intérieure Poids (kg/pcs)

TAMF125/1.0C 125x1.0x22.2 12200 Bleu 25 0,03

TAMF125/1.6C 125x1.6x22.2 12200 Bleu 25 0,04

TAMF230/2.0C 230x2.0x22.2 6600 Bleu 25 0,183

Meules abrasives pour couper  l’Acier inoxydable et résistant à l’acide, INOX

Code du produit
Dimensions des 

disques 
D x H x d [mm]

Vitesse 
d’exploitation 

maximale (tr/min)

Étiquette de 
couleur Boîte intérieure Poids (kg/pcs)

TSSF125/1.0CMM 125x1.0x22.2 12200 Argent 25 0,03

TSSF230/2.0CMM 230x2.0x22.2 6600 Argent 25 0,186

Centre -indenté Meules abrasives pour le broyage acier

Code du produit
Dimensions des 

disques 
D x H x d [mm]

Vitesse 
d’exploitation 

maximale (tr/min)

Étiquette de 
couleur Boîte intérieure Poids (kg/pcs)

TAMDC125/6.0G 125x6.0x22.2 12200 Rouge 10 0,162

Disques à tronçonner diamantés
Code du produit type de produit               Dimensions mm Boîte intérieure

TDDL125 Laser 125mm 125/22,5 1

TDDL230 Laser 230mm 230/22,5 1

TDDT125 Turbo 125mm 125/22,5 1

TDDT230 Turbo 230mm 230/22,5 1
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Forets SDS Plus XTC 4 Cutter 

TXTC05110 5 50 110 TXTC06210  6 150 210

TXTC06110 6 50 110 TXTC08210  8 150 210

TXTC07110 7 50 110 TXTC10210 10 150 210

TXTC08110 8 50 110 TXTC12210 12 150 210

TXTC05160 5 100 160 TXTC16210 16 150 210

TXTC06160 6 100 160 TXTC06260  6 200 260

TXTC08160 8 100 160 TXTC65260 6.5 200 260

TXTC08260  8 200 260

Kit de forets SDS Plus XTC 4 Cutter 

P10TXTC05110 5 50 110 P10TXTC10160 10 100 160

P10TXTC06110 6 50 110 P10TXTC12160 12 100 160

P10TXTC07110 7 50 110 P10TXTC06210 6 150 210

P10TXTC08110 8 50 110 P10TXTC08210 8 150 210

P10TXTC05160 5 100 160 P10TXTC10210 10 150 210

P10TXTC06160 6 100 160 12 150 210

P10TXTC08160 8 100 160

P10TXTC12210

*The kit includes 10 drill bits.

TPPC12250 Pointed Ø12x250 250

TPPC14250 Pointed Ø14x250 250

TPFC20250 Flat Chisel 20mm 250

TPFC40250 Flat Chisel 40mm 200

TCPC22250 Concrete Chasing 22mm 250

TPAB40200 Angle Chisel 40mm 200

Forets XTC SDS MAX 

TCMU16690 16 550 690 TCMU26340 26 200 340

TCMU16920 16 780 920 TCMU26540 26 400 540

TCMU18690 18 550 690 TCMU28340 28 200 340

TCMU18920 18 780 920 TCMU28690 28 550 690

TCMU20690 20 550 690 TCMU28920 28 780 920

TCMU20920 20 780 920 TCMU30540 30 400 540

TCMU22340 22 200 340 TCMU32540 32 400 540

TCMU22540 22 400 540 TCMU35540 35 400 540

TCMU24340 24 200 340 TCMU36540 36 400 540

TCMU24540 24 400 540 TCMU36920 36 780 920

TCMU24690 24 550 690 TCMU38540 38 400 540

TCMU25340 25 200 340 TCMU40690 40 550 690

TCMU25540 25 400 540 TCMU40920 40 780 920

TCMU42690 42 550 690

TCMU42920 42 780 920

TMPC18280 Pointed Ø18x280 280

TMPC18400 Pointed Ø18x400 400

TMFC24280 Flat Chisel 24mm 280

TMFC24400 Flat Chisel 24mm 400

TMFC50360 Flat Chisel 50mm 360

TMFC80300 Flat Chisel 80mm 300

TMFC115350 Flat Chisel 115mm 350

TCMC26300 Concrete Chasing Chisel 26mm 300

TMAB50300 Flat Chisel Crouched 50mm 300

THBH1645 Bush Hammer Head 280

TXTC10160 10 100 160

TXTC12160 12 100 160

TXTC16160 16 100 160

TXTC10260 10 200 260

TXTC12310  12 250 310

 16 250 310TXTC16310

SDS Plus ciseaux
Code du produit Description/Dimensions (mm) longueur de travail (mm)

SDS burins maximales
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Image de marque Trutek
Trutek offre une large gamme de matériel de point de vente pour 
maximiser la marque et les ventes potentielles, où l’exigence. Une 
solution complète.

Emballage excellente

Le nouvel emballage de Trutek souligne la qualité et la fiabilité de ses 
produits. Forte présence et la sélection de produits est le résultat 
clair.
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